






























































































КАНАЛЬНыЕ УзКОПРОфИЛЬНыЕ КОНдИцИОНЕРы

INVERTER

INVERTER

Инверторные узкопрофильные канальные кондиционеры 
Fujitsu — уникальное предложение на рынке систем кондициони-
рования. Они отличаются наибольшей гибкостью размещения: их 
можно смонитровать как за подвесным потолком при горизонталь-
ной установке, так и в пространстве между стен при вертикальной 
установке. И в том, и в другом случае внутренний блок сплит-
системы полностью незаметен.

Благодаря рекордно малой высоте (всего 198 мм) модель мо-
жет быть установлена в ограниченном пространстве. При запотолоч-
ной установке забор воздуха можно осуществлять как с нижней, так 
и с тыльной сторон внутреннего блока.

В отличие от большинства представленных в климатической 

отрасли узкопрофильных блоков канальные конди-
ционеры Fujitsu имеют наибольшее статическое дав-

ление (90 Па) при наименьшем уровне шума.
Дополнительно могут быть установлены регулируемые жалю-

зи с функцией автоматического распределения воздушного потока. 
Высокоэффективный фильтр и дренажная помпа (высота подъема 
850 мм) входят в стандартную комплектацию.

Сплит-система

ARYG...LLTB / AOYG...LALL(LBCB)

Аксессуары

UTY-RNNYM Пульт управления 3-проводной

UTY-RVNYM Пульт управления 3-проводной

UTY-RSNYM Пульт управления 3-проводной 
упрощенный

UTY-LRHYM Пульт управления инфракрасный + 
приемник сигнала

UTY-XSZX Датчик температуры выносной

UTY-TFNXZ1 Wi-Fi контроллер

UTY-VGGXZ1 Конвертер сетевой для подключения к 
сети VRF

UTD-ECS5A Кабель соединительный для управления 
дополнительными устройствами

UTD-GXTA-W Жалюзи регулируемые для ARYG12–14

UTD-GXTB-W Жалюзи регулируемые для ARYG18

КН-WinterCool Низкотемпературный модуль WinterCool 
–30 °C/–43 °C
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Подробную информацию о функциях см. на стр. 8–9.

Подробную информацию об аксессуарах см. на стр. 50–51.

Сплит-система
Блок внутренний ARYG12LLTB ARYG14LLTB ARYG18LLTB

Блок наружный AOYG12LALL AOYG14LALL AOYG18LALL AOYG18LBCB

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 3,5 (0,9–4,4) 4,3 (0,9–5,4) 5,2 (0,9–5,9)
Нагрев кВт 4,1 (0,9–5,7) 5,0 (0,9–6,5) 6,0 (0,9–7,5)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 1,05 / 1,11 1,33 / 1,34 1,62 / 1,66

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение Вт/Вт 3,33-A 3,21-A 3,21-A
Нагрев Вт/Вт 3,69-A 3,71-A 3,61-A

Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 25 / 26 / 28 / 29 26 / 28 / 30 / 32 27 / 29 / 30 / 32
Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 47 49 50
Производительность вентилятора (выс. скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 650 / 1780 800 / 1910 940 / 2000 940 / 2380
Максимальное статическое давление Па 90 90 90

Габаритные размеры (В×Ш×Г)
Блок внутренний мм 198×700×620 198×700×620 198×900×620

Блок наружный мм 578×790×300 578×790×300 578×790×300 632×799×290

Вес
Блок внутренний кг 19 19 23
Блок наружный кг 40 40 40 36

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С –10...+46 –10...+46 –10...+46
Нагрев °С –15...+24 –15...+24 –15...+24



КАНАЛЬНыЕ СРЕдНЕНАПОРНыЕ КОНдИцИОНЕРы

INVERTER

INVERTER

Сплит-система

ARYG... LHTBP / AOYG...LBC(L)(T)A

Средненапорные канальные кондиционеры серии Smart 
Design — очередная ступень развития энергоэффективных 
климатических решений Fujitsu. Соответствуя классам А++/А+ 
европейского стандарта энергоэффективности, сплит-системы 
отличаются высокой производительностью и низким энергопо-
треблением. Благодаря встроенным стабилизаторам воздушного 
потока, уравнивающим скорость и объем проходящего воздуха, 
уровень шума внутренних блоков существенно снижен. 

В новых моделях реализована уникальная функция дистан-
ционной регулировки статического давления. Статическое давле-

ние может быть отрегулировано с проводного пульта управления в 
диапазоне от 30 до 200 Па с шагом в 10 Па. 

В стандартную комплектацию входит проводной сенсорный 
пульт управления и дренажная помпа (высота подъема конденсата 
850 мм). Опционально доступны фильтры очистки воздуха. 

Подробную информацию о функциях см. на стр. 8–9.

Аксессуары
UTY-RNNYM Пульт управления 3-проводной

UTY-RVNYM Пульт управления 3-проводной

UTY-RLRY Пульт управления 2-проводной

UTY-RSNYM 

UTY-RSRY

Пульт управления 3-проводной 
упрощенный

UTY-LBTYM Пульт управления инфракрасный + 
приемник сигнала

UTY-XSZX Датчик Human Sensor

UTY-TFNXZ1 Wi-Fi контроллер

UTY-VMSX Конвертер сетевой для подключения к 
Modbus

UTY-VGGXZ1 

UTY-VTGXV 

UTY-VTGX

Конвертер сетевой для подключения к 
сети VRF

UTY-XCSX Модуль для подключения внешних связей

UTZ-GXNA Держатель для модуля подключения 
UTY-XCSX

UTY-XWZXZG Кабель соединительный для подключения 
внешнего управления для внутренних 
блоков

UTY-XWZXZ3 Кабель соединительный для подключения 
внешнего управления для AOYG45–54LBTA

UTD-LFNC Фильтр с длительным сроком службы для 
ARYG12–14LHTBP

UTD-LFNB Фильтр с длительным сроком службы для 
ARYG24–30LHTBP

UTD-LFNA Фильтр с длительным сроком службы для 
ARYG36–54LHTBP

КН-WinterCool Низкотемпературный модуль WinterCool 
–30 °C/–43 °C
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Подробную информацию об аксессуарах см. на стр. 50–51.

Сплит-система
Блок внутренний ARYG12LHTBP ARYG14LHTBP ARYG18LHTBP ARYG24LHTBP ARYG30LHTBP ARYG36LHTBP ARYG45LHTBP ARYG54LHTBP

Блок наружный AOYG12LBLA AOYG14LBLA AOYG18LBCA AOYG24LBCA AOYG30LBTA AOYG36LBTA AOYG45LBTA AOYG54LBTA

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 3,5 (0,9–4,4) 4,3 (0,9–5,4) 5,2 (0,9–6,5) 6,8 (0,9–8,0) 8,5 (2,8–10,0) 9,4 (2,8–11,2) 12,1 (4,0–14,0) 13,4 (4,5–14,5)
Нагрев кВт 4,1 (0,9–5,7) 5,0 (0,9–6,5) 6,0 (0,9–8,0) 8,0 (0,9–9,1) 10,0 (2,7–11,2) 11,2 (2,7–11,2) 13,3 (4,2–16,2) 16,0 (4,7–16,5)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 0,9 / 1,0 1,58 / 1,25 1,37 / 1,48 1,95 / 2,21 2,65 / 2,70 2,83 / 3,07 3,59 / 3,44 4,42 /4,62

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение Вт/Вт 3,89-А 3,64-А 3,80-A 3,49-А 3,21-A 3,32-А 3,37-А 3,03-B
Нагрев Вт/Вт 4,10-A 4,00-А 4,05-A 3,62-А 3,70-А 3,65-А 3,87-А 3,46-B

Сезонный коэффициент энергоэффективности
Охлаждение (SEER) Вт/Вт 6,20-A++ 6,10-A++ 7,15-A++ 6,50-A++ 5,95-A+ 5,81-A+ - -
Нагрев (SCOP) Вт/Вт 4,10-A+ 4,00-A+ 4,11-A+ 4,01-A+ 3,95-A 3,81-A - -

Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 24/26/27/32 25/27/28/33 20/22/25/28 21/24/28/32 29/30/33/36 26/28/31/36 29/31/35/39 29/31/35/39
Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 47 49 50 55 53 54 55 55
Производительность вентилятора (выс скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 850 / 1780 950 / 1910 1050 / 1900 1360 / 2460 1700 / 3600 2050 / 3800 2550 / 6750 2550 / 6750
Максимальное статическое давление (номинальное) Па 200(35) 200(35) 200(35) 200(35) 200(47) 200(47) 200(60) 200(60)

Габаритные размеры (В×Ш×Г)
Блок внутренний мм 300×700×700 300×700×700 300×1000×700 300×1000×700 300×1000×700 300×1400×700 300×1400×700 300×1400×700
Блок наружный мм 578×790×300 578×790×300 620×790×290 620×790×290 830×900×330 830×900×330 1290×900×330 1290×900×330

Вес Блок внутр./нар. кг 27/40 27/40 36/41 36/41 36/61 46/61 46/86 46/86

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С –10...+46 –10...+46 –15...+46 –15...+46 –15...+46 –15...+46 –15...+46 –15...+46
Нагрев °С –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24



КАНАЛЬНыЕ СРЕдНЕНАПОРНыЕ КОНдИцИОНЕРы

INVERTER

INVERTER

Средненапорные инверторные канальные кон-
диционеры Fujitsu способны обеспечить комфортный 
микроклимат сразу в нескольких смежных помещениях 
одновременно. Благодаря компактным размерам (все-
го 270 мм по высоте) они легко монтируются в пространстве за 
подвесным потолком, непринужденно вписываясь в самый изы-
сканный интерьер. Охлажденный или нагретый воздух подается 
в помещения по системе воздуховодов, которые монтируются к 
внутреннему блоку как при встроенном, так и при подвесном под-
потолочном монтаже.

Внешнее статическое давление инверторных канальных конди-
ционеров Fujitsu достигает 150 Па, что позволяет обеспечить ком-

фортные температурные условия сразу в нескольких помещениях. 
Инверторная технология V-PAM гарантирует максимальную эффек-
тивность компрессора на высоких частотах.

Для оптимальной настройки режимов работы кондиционера в 
стандартной комплектации поставляется проводной пульт управле-
ния с функцией недельного таймера.

Сплит-система

ARYG...LMLA / AOYG...LALA(LBCB)
ARYG...LMLE(A) / AOYG...LETL
ARYG...LMLA / AOYG...LATT

Аксессуары

UTY-RNNYM Пульт управления 3-проводной

UTY-RVNYM Пульт управления 3-проводной

UTY-RSNYM Пульт управления 3-проводной 
упрощенный

UTY-LRHYM Пульт управления инфракрасный + 
приемник сигнала

UTY-XSZX Датчик температуры выносной

UTY-TFNXZ1 Wi-Fi контроллер

UTY-VGGXZ1 Конвертер сетевой для подключения к 
сети VRF

UTD-ECS5A Кабель соединительный для управления 
дополнительными устройствами

UTZ-PX1NBA Помпа дренажная

UTD-LF25NA Фильтр с длительным сроком службы

UTD-RF204 Фланец круглый

UTD-SF045T Фланец прямоугольный

КН-WinterCool Низкотемпературный модуль WinterCool 
–30 °C/–43 °C
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Подробную информацию о функциях см. на стр. 8–9.

Подробную информацию об аксессуарах см. на стр. 50–51.

Сплит-система
Блок внутренний ARYG24LMLA ARYG30LMLE ARYG36LMLE ARYG45LMLA ARYG36LMLA ARYG45LMLA

Блок наружный AOYG24LALA AOYG24LBCB AOYG30LETL AOYG36LETL AOYG45LETL AOYG36LATT AOYG45LATT

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 6,8 (0,9–8,0) 8,5 (2,8–10,0) 9,4 (2,8–11,2) 12,1 (4,0–13,3) 10,0 (4,7–11,4) 12,5 (5,0–14,0)
Нагрев кВт 8,0 (0,9–9,1) 10,0 (2,7–11,2) 11,2 (2,7–12,7) 13,3 (4,2–15,5) 11,2 (5,0–14,0) 14,0 (5,4–16,2)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 2,21 / 2,26 2,65 / 2,68 2,96 / 3,10 3,77 / 3,68 2,84 / 2,87 3,89 / 3,88

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение Вт/Вт 3,08-B 3,21-А 3,18-B 3,21-А 3,52-А 3,21-А
Нагрев Вт/Вт 3,54-B 3,73-А 3,61-А 3,61-А 3,90-А 3,61-А

Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 25 / 27 / 29 / 31
26 / 30 / 35 

/ 39
26 / 30 / 35 

/ 39
28 / 32 / 38 

/ 42
26 / 31 / 36 

/ 38
28 / 32 / 38 

/ 42
Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 52 53 53 54 55 51 54
Производительность вентилятора (выс скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 1100 / 2470 1100 / 2850 1900 / 3600 1900 / 3800 2100 / 6750 1800 / 6200 2100 / 6750
Максимальное статическое давление Па 150 150 150 150 150 150

Габаритные размеры (В×Ш×Г)
Блок внутренний мм 270×1135×700 270×1135×700 270×1135×700 270×1135×700 270×1135×700 270×1135×700
Блок наружный мм 578×790×315 714×820×315 830×900×330 830×900×330 1290×900×330 1290×900×330 1290×900×330

Вес Блок внутр./наруж. кг 38/44 38/42 40/61 40/61 40/86 40/104 40/104

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С –10...+46 –15...+46 –15...+46 –15...+46 –15...+46 –15...+46
Нагрев °С –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24



КАНАЛЬНыЕ ВыСОКОНАПОРНыЕ КОНдИцИОНЕРы

INVERTER

INVERTER

Инверторные высоконапорные канальные кондиционеры 
Fujitsu разработаны для быстрого создания и эффективного под-
держания комфортного микроклимата в больших по площади жи-
лых и коммерческих помещениях: офисах, магазинах, коттеджах, 
фитнесс-центрах, библиотеках.

Максимальное статическое давление таких систем может до-
стигать 250 Па, обеспечивая комфортные условия в нескольких 
просторных помещениях одновременно. Двухроторные инвертор-

ные компрессоры обеспечивают высокую производительность и 
широкий диапазон рабочих температур.

Высоконапорные кондиционеры Fujitsu демонстрируют наи-
лучшие показатели по минимальному уровню шума в данном клас-
се. В тихом режиме работы уровень шума внутреннего блока состав-
ляет всего 40 дБ. Уровень шума наружного блока дополнительно 
может быть снижена на 3 дБ.

Сплит-система 
ARYG...LHTA / AOYG...LETL
ARYG...LHTA / AOYG...LATT
ARYG...LHTA / AOYG...LRLA

Аксессуары
UTY-RNNYM Пульт управления 3-проводной
UTY-RNRYZ2 Пульт управления проводной

(для ARYG72–90)
UTY-RVNYM Пульт управления 3-проводной
UTY-RSNYM 

UTY-RHRY 

UTY-RSRY

Пульт управления 3-проводной 
упрощенный (для ARYG729-90)

UTY-LRHYM Пульт управления инфракрасный + 
приемник сигнала (для ARYG60)

UTY-LBTYM Пульт управления инфракрасный + 
приемник сигнала (для ARYG72-90)

UTY-XSZX Датчик температуры выносной

UTY-TFNXZ1 Wi-Fi контроллер (для ARYG45–60)

UTY-TFSXZ1 Wi-Fi контроллер (для ARYG72–90)

UTY-VGGXZ1 Конвертер сетевой для подключения к 
сети VRF

UTY-XCSX Модуль для подключения внешних связей 
(для ARYG72–90)

UTD-ECS5A Кабель соединительный для управления 
дополнительными устройствами
(для ARYG45–60)

UTY-XWZXZ3 Кабель соединительный для подключения 
внешнего управления (для ARYG45–60)

UTY-XWZXZG Кабель соединительный для подключения 
внешнего управления (для ARYG72–90)

UTZ-PX1NAB Помпа дренажная (для ARYG72–90)

UTD-LF60KA Фильтр с длительным сроком службы
(для ARYG45–54)

UTD-LFKA Фильтр с длительным сроком службы
(для ARYG72–90)

КН-WinterCool Низкотемпературный модуль WinterCool 
–30 °C/–43 °C

Для ARYG72–90LHTAДля ARYG45–60LHTA
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Подробную информацию о функциях см. на стр. 8–9.

Подробную информацию об аксессуарах см. на стр. 50–51.

Сплит-система
Блок внутренний ARYG45LHTA ARYG54LHTA ARYG45LHTA ARYG54LHTA ARYG60LHTA ARYG72LHTA ARYG90LHTA

Блок наружный AOYG45LETL AOYG54LETL AOYG45LATT AOYG54LATT AOYG60LATT AOYG72LRLA AOYG90LRLA

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 12,5 (4,5–14,0) 13,4 (5,0–14,5) 12,5 (5,0–14,0) 14,0 (5,4–16,0) 15,0 (6,2–17,5) 19,0 (8,4–20,9)

22,0 
(10,3–24,2)

Нагрев кВт 14,0 (5,0–16,2) 16,0 (5,5–18,0) 14,0 (5,4–16,2) 16,0 (5,8–18,0) 18,0 (6,2–20,0) 22,4 (7,2–24,6) 27,0 (8,5–29,7)
Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 4,30 / 3,80 4,77 / 4,69 4,06 / 3,67 4,65 / 4,37 4,70 / 5,15 6,46 / 6,59 7,77 / 8,18

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение Вт/Вт 2,91-C 2,81-C 3,08-B 3,01-B 3,19-B 2,94-С 2,83-С
Нагрев Вт/Вт 3,68-А 3,41-C 3,81-А 3,66-A 3,50-B 3,40-С 3,30-С

Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) – / 40 / 43 / 47 – / 40 / 43 / 47 – / 40 / 43 / 47 – / 40 / 43 / 47 – / 36 / 40 / 45 39 / 41 / 43 / 46 40 / 42 / 44 / 47
Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 55 55 54 55 56 55 55
Производительность вентилятора (выс. скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 3350 / 6750 3350 / 6750 3350 / 6750 3350 / 6900 3550 / 6900 4300 / 8400 4300 / 9000
Максимальное статическое давление Па 250 250 250 250 260 150 200

Габаритные размеры (В×Ш×Г)
Блок внутренний мм 400×1050×500 400×1050×500 400×1050×500 400×1050×500 425×1250×490 360×1400×850 360×1400×850
Блок наружный мм 1290×900×330 1290×900×330 1290×900×330 1290×900×330 1290×900×330 1428×1080×4801428×1080×480

Вес Блок внутр./наруж. кг 46 / 86 46 / 86 46 / 104 46 / 104 54 / 104 69 / 165 80 / 174

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С –15...+46 –15...+46 –15...+46 –15...+46 –15...+46 –15...+46 –15...+46
Нагрев °С –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24 –20...+24 –20...+24
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АКСЕССУАРЫАКСЕССУАРЫ

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ FUJITSU

Название Внешний вид Модель Назначение и комплектация
С какими блоками 

совместимы

Пульт управления 
проводной

UTY-RNNYM
Управление блоком или группой (до 16 внутренних блоков, 
работающих в одном режиме)* См. «Аксессуары» к 

выбранной модели
UTY-RVNYM

Управление блоком или группой (до 16 внутренних блоков, 
работающих в одном режиме)*

UTY-RLRY

ARYG12–54LHTBP
ASYG30–36LMTA
(+UTY-TWRX)
AUXG18–54LRLB

UTY-RNRYZ2

ARYG12–54LHTBP
ASYG30–36LMTA
(+UTY-TWRX)
AUXG18–54LRLB
ARYG72–90LHTA

Пульт управления 
проводной упрощенный

UTY-RHRY
UTY-RSRY Управление блоком или группой (до 16 внутренних блоков, 

работающих в одном режиме)*
См. «Аксессуары» к 
выбранной модели

UTY-RSNYM

Пульт управления 
инфракрасный + приемник 
сигнала

 
UTY-LBTYC

Управление кассетными блоками с помощью инфракрасного 
пульта. Комплект состоит из инфракрасного пульта управления и 
приемника сигнала, устанавливаемого в декоративную панель

AUXG18–54LRLB

 
UTY-LRHYA2 AUYG30–54L

 
UTY-LRHYM

Управление канальными блоками с помощью инфракрасного 
пульта. Комплект состоит из инфракрасного пульта управления 
и приемника сигнала, устанавливаемого на стене. Стандартная 
длина соединительного кабеля 5 м, дополнительно можно 
приобрести кабель длиной 10 м

ARYG12–18LLTB,
ARYG36–60L

UTY-LBTYM
ARYG18–54LHTBP
ARYG72–90LHTA

Датчик Human Sensor UTY-SHZXC Датчик движения AUXG18-54LRLB

Модуль для подключения 
неполярного 2-проводного 
пульта управления

UTY-TWRX ASYG30–36LMТA

Конвертер сетевой для 
подключения к сети VRF-
систем V-III

UTY-VGGXZ1

Используется для интеграции сплит-системы в сеть управления 
VRF-системы

UTY-VTGX

UTY-VTGXV

Конвертер сетевой для 
подключения к KNX

FJ-RC-KNX-1i
Используется для интеграции внутренних блоков в сеть 
управления KNX

UTY-VKSX

Используется для интеграции внутренних блоков в сеть 
управления KNX. Установка ETS (Engineering Tool Software) 
программного обеспечения KNX осуществляется с сайта:
http://fujitsu-general.com

ASYG30–36LMTA
ARYG12–54LHTBP
AUXG18–54LRLB

Конвертер сетевой для 
подключения к Modbus

FJ-RC-MBS-1
Используется для интеграции внутренних блоков в сеть 
управления Modbus

UTY-VMSX
ARYG18-54LHTBP
ASYG30-36LMTA
AUXG18-54LRLB

Wi-Fi контроллер
UTY-TFNXZ1 Используется для удаленного управления работы кондиционером 

по беспроводной сети

Для всех полупромыш-
ленных сплит-систем, 
кроме ARYG72–90LHTA

UTY-TFSXZ1 ARYG72–90LHTA

Модуль для подключения 
внешних связей

UTY-XCSX
AUXG18-54LRLB
ARYG18-54LHTBP
ARYG72–90LHTA

UTY-XCSXZ1 ASYG30–36LMТA

Коробка для модуля 
подключения

UTZ-GXXB UTY-XCSXZ1

Держатель для модуля 
подключения

UTZ-GXNA
UTY-XCSX

UTZ-GXRA
* Групповое управление доступно для моделей ABYG… , ARYG… , AUYG… . 
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Название Внешний вид Модель Назначение и комплектация
С какими блоками 

совместимы

Кабель соединительный UTY-XWNX
Используется для подключения 3-проводного пульта или 
подключения блоков для работы в серверной

ASYG30–36LMТA

Кабель соединительный, 
комплект для подключения 
внешнего управления к 
внутренним блокам

UTY-XWZX
Используется для принудительного включения и выключения 
кондиционера, а также для вывода внешней индикации работы 
системы.
В комплекте 2 кабеля

AUYG12–24LV
AUYG30–54L
ABYG18LV

UTY-XWZXZ5 AGYG09–14LVCA(B)

Кабель соединительный, 
комплект для подключения 
внешнего управления к 
внутренним блокам

UTY-XWZXZG
AUXG18–54LRLB
ARYG72–90LHTA

Кабель соединительный, 
комплект для управления 
дополнительными 
устройствами

UTD-ECS5A

Используется для управления внешними устройствами, 
такими, как электрический нагреватель или вентилятор, для 
принудительного включения и выключения кондиционера, 
а также для вывода внешней индикации работы системы 
Подключается к внутренним блокам. В комплекте 5 кабелей

AUYG12–18LV
AUYG30–54L
ABYG30–54L
ARYG12–18LLT

Кабель соединительный 
для подключения 
внешнего управления к 
наружным блокам

UTY-XWZXZ2
Используется для активации специальных режимов работы 
наружного блока, таких, как откачка хладагента, снижение 
потребляемой мощности, снижение уровня шума и др.

AOYG36–54LATT

UTY-XWZXZ3
Используйте для работы внешнего входа и выхода функции 
наружного блока

AOYG45–54LBTA

Датчик температуры 
выносной

UTY-XSZX

Дистанционный температурный датчик внутреннего блока. 
В основном применяется с канальными блоками, но может 
использоваться и с внутренними блоками других типов. Помимо 
самого датчика в комплект входит соединительный кабель 
длиной 10 м

Заглушка 
воздуховыпускного 
отверстия

UTR-YDZB Используется с внутренними блоками кассетного типа для 
глушения одного из направлений потока воздуха. Комплект 
включает в себя заглушки и дополнительную теплоизоляцию

AUYG12–24L
UTR-YDZC AUYG36–54L
UTR-YDZK AUXG18–54LRLB

Секция подачи воздуха

UTZ-VXAA Используется с внутренними блоками кассетного типа для 
подмеса свежего воздуха в объеме до 10% от максимального 
расхода воздуха. Комплект включает в себя дополнительный 
кабель для управления внешним вентилятором

AUYG12–24L

UTZ-VXGA AUYG30–54L

UTZ-VXRA AUXG18–54LRLB

Изоляция для работы 
в условиях высокой 
влажности

Комплект изоляции UTZ-KXGC
Используется с внутренними блоками кассетного типа при работе 
в условиях высокой влажности

AUYG12–24L

UTZ-KXGA AUYG30–54L

UTZ-KXRA AUXG18–54LRLB

Изоляция для частично 
встраиваемого монтажа

UTR-STA AGYG09–14LVCA(В)

Панель широкая 
декоративная

UTG-AGYA-W
Используется для увеличения размеров основной декоративной 
панели внутренних блоков кассетного типа

AUYG30–54L

UTG-AKXA-W AUXG18–54LRLB

Черная декоративная 
панель

UTG-UKYA-B
Черная декоративная панель для внутренних блоков кассетного 
типа

AUXG30-36LRLB

Прокладка декоративная 
между панелью и 
потолком

UTG-BGYA-W Используется в случаях, когда высота запотолочного 
пространства не позволяет полностью скрыть внутренний блок 
кассетного типа

AUYG30–54L

UTG-BKXA-W AUXG18–54LRLB

Помпа дренажная

UTZ-PX1BBA
Используется для отвода дренажа от внутренних блоков 
канального типа. Высота подъема дренажной воды до 1000 мм

ARYG12–18L

UTZ-PX1NBA ARYG24–45L

UTZ-PX1NAB ARYG72–90LHTA

UTR-DPB24T
Используется для отвода дренажа от внутренних блоков 
подпотолочного типа. Высота подъема дренажной воды 
до 500 мм

ABYG30–54L

Фильтр с длительным 
сроком службы

UTD-LF25NA

Фильтрация всасываемого воздуха. В комплекте 2 фильтра, 
полностью закрывающих отверстие всасывания

ARYG24–45LM

UTD-LFNA ARYG36–54LHTBP

UTD-LF60KA ARYG45–54LH
UTD-LFKA ARYG72–90LHTA
UTD-LFNC ARYG12–18LHTBP
UTD-LFNB ARYG24–30LHTBP

Фланец круглый UTD-RF204
Используется для подключения круглых воздуховодов к 
внутренним блокам канального типа и для подмеса свежего 
воздуха во внутренние блоки подпотолочного типа

ARYG36–54L
ABYG36–54L

Фланец прямоугольный UTD-SF045T
Используется для подключения прямоугольных воздуховодов к 
внутренним блокам канального типа

ARYG36–45L

Программное обеспечение
Service Monitoring Tool

UTY-ASSX Прибор передачи данных и программное обеспечение
Совместим со всеми 
полупромышленными 
сплит-системами




